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K 3031 / K 3031 Y Bocchetta / Escutcheon pag. 58

K 3033 CP / K 3033 Y CP Bocchetta per RG8 / Escutcheon for RG8 pag. 56

K 3038 / K 3038 Y Bocchetta  stretta / Narrow Escutcheon pag. 57

K 3013 R6-7-8 BZG - 85 Chiusura privacy BZG / Bathroom privacy set pag. 62

K 3020 RG6-7-8 50 BZG - 85 Chiusura privacy BZG per RG8 / Bathroom privacy set for RG8 pag. 60

In abbinamento
sono disponibili
In combination with

H 311 R8
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Movimento
4 scatti
Movement
4 click positions

H 311 Serie Sei MB
Materiale Ottone
Material Brass 

Design
Mario Bellini

Pz.

Cromo 465326 - - 2  

Cromsatin 475004 - - 2

Cromo 465319 497211 488028 1 coppia/pair

Cromsatin 474960 497228 488035 1 coppia/pair

Cromo 440279 497242 488042 1 coppia/pair

Cromsatin 456232 497235 488059 1 coppia/pair

Cromo - 497259 488066 1 coppia/pair

Cromsatin - 497266 488073 1 coppia/pair

Cromo 485836 - - 1 coppia/pair

Cromsatin 485829 - - 1 coppia/pair

GL8

Cromo 500270 - - 1 coppia/pair

Cromsatin 500294 - - 1 coppia/pair

Cromo 500287 - - 1 coppia/pair

Cromsatin 500300 - - 1 coppia/pair

RO8 CM

RO8Y CM
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Dimensioni Codice Finitura EAN R8 EAN R7 EAN RG8Sizes Code Finish

R8 Y R7 Y RG8 Y

R8 BZG R7 BZG RG8 BZG

Specifiche spessori porta/lunghezza quadro, pag. 79
For specifications of door thicknesses and spindle lengths, see page  79 

* = EAN e prezzo su richiesta - = non disponibile
* = EAN code and price on request - = not available

A richiesta: disponibile il movimento 30-35-45-50 mm
On request: available also for spindle length 30-35-45-50 mm

A richiesta: disponibile il movimento 8 scatti per la microventilazione (solo la misura 41 mm)
On request: available also 8 click positions (only spindle length 41 mm)

Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa  Ö-NORM B 3859:2011
Available also  in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards
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