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Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con 
tessuti e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. 

Raffaello RamatoRal

Colori Alluminio                                                                                                      

Legno

Bianco 9010

Bianco 9010
opaco

Avorio 1013 Marrone 8017
opaco

Grigio 7001 Grigio 7016
antracite

Argento 9006
verniciato

Bronzo 
verniciato

Bianco 9010
soft

Testa di moro
verniciato

Nero 9005
opaco

Verde 6005
opaco

Bronzo scuro
verniciato

Marrone 
Ramato

Reti e tessuti particolari su richiestaCARATTERISTICHE / DI SERIE

Fabrinet

Rete Lookout

Rete bicolore Rete Bettervue 

Rete Sunox antibatterica Oscurante

Rete Tuffscreen

Optional su richiesta

Rete antipolline Filtrante

IN FASE DI ORDINE

Noce 
360-70R

Noce
102-70R

Noce medio
natural

Noce scuro
natural

Ciliegio 
ruvido

Ciliegio 
natural

Renolit 
chiaro

Renolit 
scuro

Castagno 
378-70R

Douglas 
rigato

Renolit 
bianco

 Non disponibile a magazzino                                                                            
Grigio mix

Verde mix

Marrone mix

Grigio ferro 
metallizzato

!

Zanzariera ad avvolgimento verticale 
con zip antivento per grandi dimensioni

VARIANTI

Rete Tuffscreen ultra resistente

Autoportante

Installazione facile

Zip antivento saldato

Cassonetto 103 ispezionabile

Molle antipiega

Motore
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Argano 

Zip antivento Zip antivento saldata
e inserto in pvc Molle antipiega

Le dimensioni devono essere trasmesse in 
mm, indicando base per altezza e tipologia di 
misura fornita. 

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con 
le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 
2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla 
dimensione del vano.

mancanza di informazioni il lato di installazione 
dell'argano o del motore sarà il destro

il tipo di motore.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Oltre® V 83

argano

L/min H/min L/max H/max

600 700 2800 2400

Oltre® V 83

motore

L/min H/min L/max H/max

670 700 2800 2400

Oltre® V 103

argano

L/min H/min L/max H/max

600 700 4500 3000

Oltre® V 103

motore

L/min H/min L/max H/max

820 700 4500 3000

Motore meccanico

Motore radio

Radiocomando 5 canali

Radiocomando 16 canali

Cristal PVC
Fabrinet

Oscurante Filtrante

Oscurante

Cristal Filtrante

Fabrinet

INGOMBRI (mm)

83

53

42

28

41

103

112
90

165*

138 mm 
considerando 
il cassonetto 
da 83
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